第 6 章設定に関する機能 


本章では Print Manager 、 Web ブラウザ、 TELNET を利用して、詳細な設定を行う方法について説明します。 


Print Manager で設定する 

総合ユーティリティ 「Print Manager 」 は、本製品の詳細な設定および設定内容の変更を行うことができます。 
また、リモートでの再起動やプリンタ _ ■ ステ _ タス_モニタ _ などの便利な機能を使用できます。 

• Print Manager をご利用になる場合、パソコンに TCP / IP プロトコルまたは IPX / SPX プロトコルがインストールされ 
ている必要があります。 

• 使用環境および機種によっては 、 「Print Manager 」 に表示される内容が異なります。 

• Windows XP 環境で TCP / IP プロトコルをご利用になる場合は、「口ーカルエリア接続のプロパティ」一「詳細設定」 
-「インターネット接続ファイアウォール」のチェックを外してください。 



重要 
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Print Manager を起動する 


1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンにセツトし、 Windows の「スタート」一「ファイル名を指定して実行」をク 
リックします。 



2. 「名前」のボックスに CD 内にあるプログラム名 ( Adsetup . exe ) を入力します（「參照」をクリックし、フォルダか 
ら指定することもできます)。 



3. インストール確認画面が表示されます。 




Print Manager を頻繁に使用される方は、「インストールしてから起動する」を選択して、パソコンにインストールす 
ることをお奨めします。 


設定に関する機能 


6-2 







































4 .ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。 



をクリックしてくださし、 


5. Print Manager が起動します。 
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Print Manager で本製品を検索する 


本製品の設定を行う前に、 Print Manager で本製品が検索されることを確認してください。本製品が検索さ 
れない場合は、「設定」一 「IP アドレス設定」で IP アドレスの設定を行ってください。 


IP アドレス設定 

IP アドレスの設定を手動で行います。 



• 本設定を行う前に、本製品の Ethernet アドレスを確認してください。 Ethernet アドレスは、 NW 初期値印刷に記載さ 
れています。（例： 00: a 0:7 a :06:03:5 c ) 



Print Manager のメニユーノく一から「設定」_ 「IP 
アドレス設定」を選択して IP アドレス設定ツー 
ルを起動してください。 


2 . 



設定する製品の Ethernet アドレスと IP アドレス 
を入力してください。 

をクリックしてください。 



設定した IP アドレスを有効にするために本製 
品をリセットします。 

「はい」をクリックしてください。 
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Print Manager の機能 

Print Manager メニュー構成 



メニュー 

項目 

説明 

フアイノレ 

検索 

ネットワーク上の本製品を検索 

終了 

Print Manager を終了 

ステータス 

プリンタステータス 

プリンター ■ ステータス ■ モニターを表示 

システムステータス 

システム ■ ステータス ■ モニターを表示 

設定項目一覧表示 

本製品の内部設定情報を表示 

設定 

プリントサーバの設定 

本製品の各種設定 

Web ブラウザによる設定 

本製品のホームページを起動 

TELNET による設定 

TELNET を起動 

再起動 

本製品の再起動 

IP アドレス設定 

IP アドレスの手動設定 

オプション 

環境設定 

Print Manager ■の環境設定 

ヘルプ 

バージョン表示 

Print Manager のバージヨンを表示 


設定に関する機能 


6-5 
























プリンター■ステータス 

Print Manager 画面にて選択した本製品が接続しているプリンターの状態が、リアルタイムに表示されます0 
また、環境設定画面にて、プリンター■ステータスの更新時間を指定することができます。 



Print Manager 画面にて選択した本製品の動作状態がリアルタイムに表示されます。本製品の動作状態を 
ファイルに保存（ログの登録）し、参照することができます。また、環境設定画面にて、システム■ステータス 
の更新時間を指定することができます。 


を System Status 

B 回 ® 

ファイル (DG プション^^ブ (ti) 

m y ^ 

15こ.41〕 

…… 

5577-C02 NW Version 1.1.0 

TCP/IP status 

IP address : 192.168.128.252 

Subnet Mask： 255.255 .255.0 

Gateway addr：192.168.1 28.30 

DNS server(Pri): 0.0.0.0 

DNS server(Sec.)： 0.0.0.0 


IPv6 status : Disabled 

NetBIOS status 

NetBIOS over TCP： Registration completed 

NetBEUI : Registration completed 

Computer Name : IBM0 6035 C 

Workgroup Name : PRINTERSERVERS 

Master Browser : 

[NetBIOS over TCP] ：IBM0 60350 
[NetBEUI] ：IBM06035C 

E-MAIL status：Disabled 

SMTP status： Disabled 


15:24:13 pm Ready 


15577 -C02 [ E/A：00：a0：7a：06：03：5c ] 


蘊:^習濟願 


3000 


ミリ秒 


OK ) Iキャン iz ル| 


システム ■ ステータス環境設定 
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設定項目一覧表示 

本製品に設定した各項目の設定値が一覧で表示されます。設定内容をファイル出力し、管理することができ 
ます。 
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Print Manager で本製品の設定を行う 

プリント ■ サ _ バ_の設定 

Print Manager の「設定」一「プリントサーバの設定」で本製品の詳細設定および設定内容の変更を行います。 



設定を行う本製品を指定し 、 Print Manager のメ 
ニューバーから「設定」_「プリントサ _ バの設 
定」を選択してください。 



• 本製品にパスワードが設定されている場合は、「パスワード入力」画面が表示されます。 

•「 Guest ユーザ」チェックボックスをチェックした場合は設定情報を確認することはできますが、設定内容の変更は 
行えません。 


<っ《スヮ: 


ド入力： 


UGuest ユーザ（参照のみ7 


0K 


キャンセル 



パスワード入力画面 


2 . 


LAN インターフェイス 
二!マンドタイムアウト 
コマンドリクエスト間隔 
USB 転送タイムアウト 


I 初期化 丨 


root パスワード変更... 


設定 ] I キャン t ル I 


左の画面が表示されます。設定を行うタブを選 
択します。 


• 機種によっては表示されるタブが異なります。 

^メモ/^ •タブが全て表示されていない場合は、スクロールボタンで表示させてください。 
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General の設定 



タブ 

項目 

設定内容 

工場出荷設定 


root パスワード 

本製品の管理パスワードを ASCII 文字列 （7 文字以内）で 
設定します。このパスワードは Print Manager 、 TELNET 、 
Web で設定を行う際の認証パスワードとして使用します。 

なし 


root パスワード変更 

パスワードの変更を行います。 

— 

General 

LAN インターフェイス 

物理ネットワークの種別を設定します。通常は AUTO で使 
用してください。本製品の電源投入時に本製品が接続され 
る HUB の LINK ランプが点灯しない場合は、この設定を接 
続 HUB のネットワーク種別に変更します。 

AUTO 


コマンドタイムアウト 

プリンターとの通信のタイムアウト値を秒単位で設定します 
(設定値：1〜30)。 

10 


コマンドリクエスト間隔 

プリンタ _ に対して MIB 〇 bject を取得する間隔の初期値を 
秒単位で設定します(設定値：1〜30)。 

5 


USB 転送タイムアウト 

USB でのデータ転送のタイムアウト値を秒単位で設定しま 
す(設定値：1〜180)。 

30 
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TCP / IP の設定 



タブ 

項目 

設定内容 

工場出荷設定 

TCP/IP 

DHCP / BOOTP を使用す 
る 

DHCP / BOOTP プロトコルを有効 （ ENABLE ) にします。 
DHCP と BOOTP を自動認識し、先に応答のあった IP アド 
レスを自分のアドレスとして採用します。 

ENABLE 

RARP を使用する 

RARP プロトコノレを有効 ( ENABLE ) にします。 

ENABLE 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを10進数「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で 
設定します。 

0.0.0.0 

サブネットマスク 

本製品のサブネット ■ マスクを10進数 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の 
形式で設定します。 

「0.0.0.0」は無効になり、 IP アドレスに応じたサブネット■マ 
スクが自動的に使用されます。 

0.0.0.0 

デフオルトゲートウェイ 

本製品のデフオルト ■ ゲートウェイを10進数 「 xxx . xxx . xxx . 
XXX 」の形式で設定します。「0.0.0.0」は無効になります。 

0.0.0.0 

D 

N 

S 

サ 

1 

バ 

プライマリサーバ 

DNS サーバ ー( プライマリ）のアドレスを設定します。 
POP / SMTP サーバー名を IP アドレスで直接設定する場合 
は、設定する必要はありません。10進数 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 
の形式で設定します。 

0.0.0.0 

セカンダリサーバ 

DNS ザーパー(セカンダリ）のアドレスを設定します。 
POP / SMTP サーバー名を IP アドレスで直接設定する場合 
は、設定する必要はありません。10進数 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 
の形式で設定します。 

0.0.0.0 
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タブ 

項目 

設定内容 

工場出荷設定 


W 

1 

プライマリサーバ 

WINS サーバー(プライマリ）のアドレスを設定します。 

WINS サーバーはホスト名を IP アドレスに割り当てます。こ 
れにより、 TCP / IP 印刷の際に IP アドレスを使用せず、ホス 
卜名で行うことができます。設定値は、10進数 「 xxx . xxx . xxx . 
XXX 」の形式で設定します。 

0.0.0.0 


N 

S 

サ 

1 

バ 

セカンダリサーバ 

WINS サーバー(セカンダリ）のアドレスを設定します。 

WINS サーバーはホスト名を IP アドレスに割り当てます。こ 
れにより、 TCP / IP 印刷の際に IP アドレスを使用せず、ホス 
卜名で行うことができます。設定値は、10進数 「 xxx . xxx . xxx . 
XXX 」の形式で設定します。 

0.0.0.0 



スコープ旧 

スコープ ID は登録されたホスト名を認識するコンピュ _ 夕一 
のグループを定義します。 

なし 

TCP/IP 


IPv 6 機能を使用する 

IPv 6 使用有無を指定します。 

DISABLE 


高 

度 

な 

設 

定 

NetworkPnP を使用 
する 

UPNP 機能の使用有無を指定します。 

ENABLE 


LPD ポ_卜番号 

ページ出力制御機能の印刷データ転送に使用する LPD 
ポート番号を設定します。 

515 


PbP ポート番号 

ページ出力制御機能の制御データ転送に使用する PbP 
ポート番号を設定します。 

5026 


ア 

ク 

セ 

ス 

コ 

、j 

IP フィルタ動作設定 

IP フィルターの動作を設定します。設定には 「 ALLOW 」 と 
「 DENY 」 があり、 「 ALLOW 」 にすると設定した IP アドレス範 
囲からのみデータを受けとります。 「 DENY 」 にすると設定し 
た IP アドレス範囲からのデータを受けとりません。 

DENY 


卜 

□ 

1 

ノレ 

アドレス範囲指定 

IP フィルターの範囲を設定します。フィルターしたい IP アドレ 
スの範囲は4組まで設定できます。設定が不要な場合はア 
ドレス範囲を「0.0.0.0」から「0.0.0.0」にしてください。 

0.0.0.0 
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Ne 圯 EUl/NetBIOS の設定 



タブ 

項目 

設定内容 

工場出荷設定 


NetBEUI プロトコルを使用 
する 

NetBEUI プロトコルを有効 （ ENABLB にします。 

ENABLE 


NetBIOS over TCP を使用 
する 

NetBIOS over TCP プロトコルを有効 （ ENABLE ) にします。 

ENABLE 

NetBEUI / 

コンピュータ名 

Windows のエクスプローラに表示されるコンピューター名を 
設定します。 

IBMxxxxxx 
( Ethernet アドレ 
ス下6桁） 

NetBIOS 

ワークグループ 

本製品が所属するワークグループを設定します。 
ネットワークに無い、新しいワークグループ名はワークグ 
ループとして認識されません。 

PRINTERSERVERS 


コメント 

本製品のコメント(説明）を設定します。 

ここで設定した情報が、 Windows のエクスプローラにて本製 
品のコメント(説明）として表示されます。 

5577- C 02 
(製品名） 


マスタブラウズ機能を有効 
にする 

マスタブラウズ機能を有効 （ ENABLB にします。 

ENABLE 



• コンピューター名およびワークグループ名には以下の文字が使用できます。それ以外の文字は使用できません。 


• アルファベット文字 
• 数字 

• ! # $ @ % & 


ただし、「.」だけの名前は使用できません。 


上記以外の文字を設定した場合、工場出荷時設定のコンピューター名またはワークグループ名が使用されます。 
また、コンピューター名とワークグループ名が同じものが設定された場合も、工場出荷時設定のコンピューター名又 
はワークグループ名が使用されます。 
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SNMP の設定 



タブ 

項目 

設定内容 

工場出荷設定 


認証コミュニティ名 

SNMP の認証コミュニティ名を設定します。このコミュニティ 
名は SNMP Set Request を受け付けるときに認証されます。 

public 


Trap コミュニティ 

SNMP のトラップコミュニティを設定します。このコミュニティ 
名は本製品がトラップを発行するときに使用されます。 

public 


Trap 通知先アドレス 

SNMP トラップの送信先 IP アドレスを設定します。 

設定値は、10進数 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で設定します。 
「0.0.0.0」を設定するとこの項目は無効になり、いかなる場 
合でもトラップは発行されなくなります。 

0.0.0.0 

SNMP 


SysContact 

SysContact を設定します。 

通常は管理者のメールアドレスを設定します。 

なし 


MIB-E 

設定 

項目 

SysName 

SysName を設定します。 

通常は本製品のホスト名またはドメイン名を設定します。 

なし 


SysLocation 

SysLocation を設定します。 

通常は本製品のある場所を設定します。 

なし 


Enable Authen 
Trap 

Enable Authen Trap を有効 （ ENABLE ) にします。 

この設定を有効 （ ENABLE ) にすると、 SNMP でコミュニティ 
違反が発生した時、 SNMP トラップが 「 Trap 通知先アドレス」 
で設定した IP アドレスに向けて発信されます。 

DISABLE 
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POP の設定 


ユー ザ 設定 1 


BBI 

1□ユーザ設定を使用する 

POP サ-パ名 ~ 

POP ユーザ名 [bird 

POP バスワード 

POP ボー ト畨号 11 〇 

CI 詳細設定… ^ \ 

| OK I | キャンセル I 

J 







□ AP0P を使用する 

□受信したメールを則除する 

口^3封通知を使用する 

メ-ル受<疆 1 (KByt.) 

フィルタ設定 

1 

] 

1 i C 

" i 



タブ 

項目 

設定内容 

工場出荷設定 


POP プロトコルを使用する 

POP プロトコルを有効 （ ENABLE ) にします。 

無効 （ DISABLE ) にすると E - Mail 受信機能が停止します。 

DISABLE 


ユーザ設定 （1 〜 4) 

OFF 




ユーザ設定を使用する 

各ュ ザ のメール受信機能を有効 ( Enable ) にします。 

ENABLE 




POP サーバ名 

メール ■ サーバーのホスト名ほたは IP アドレス)を設定します。 
ドメイン名を使用する場合は DNS ザーパーの設定が必要です。 

なし 




POP ユーザ名 

メールアカウントのログイン名（ューザー名）を設定します。 

なし 




POP パスワード 

メ_ル■サーバーに接続する際に使用するパスワ_ドを設 
定します。 

なし 




POP ポ _ 卜番号 

POP ポート番号を設定します。 

通常はデフォルト値（110)で使用してください。 

110 





APOP を使用する 

APOP を有効 （ ENABLE ) にします。 APOP を利用するには、 
メール■サーバーが APOP に対応している必要があります。 

DISABLE 


POP 



受信したメールを 
削除する 

本製品が受信.印刷したメールをメ_ル ■ サーバー上から 
削除するかを設定します。印刷対象でない添付ファイルの 
あるメールは、この設定を有効 （ ENABLB にしていてもメー 
ルは削除されません。 

DISABLE 




詳 

細 

設 

定 

開封通知を使用す 
る 

開封通知が指定されたメールに対して返信を行うかを設定 
します。開圭寸通知メールは、 SMTP 設定のサーバー情報に 
対して送信処理を行います。 

DISABLE 




メール受信制限 

指定したサイズ以上のメールを、処理対象から除外します。 
処理対象から除外されたメ _ ルは、「受信したメールをサー 
バーから削除」の項目をチェックしている場合でも削除され 
ません。この項目に0を設定した場合は、サイズによる制限 
は行わず、全てのメールを受信します。 

0 





フィルタ設定 

特定のメールのみ印刷するように設定します。ヌル(空文字列） 

の場合は、全てのメールが印刷の対象になります。タイトル条 
件 ( S : 文字列)、宛先条件 ( T : 文字列)、同報宛先条件 ( C : 文字 
列）、送信元条件 ( F : 文字列）の4種類のセンテンスを OR 条件 
⑴または、 AND 条件 (&) で接続した文字列で設定します。 

なし 



着信チェック間隔（分） 

メール ■ ザーパーに着信を問い合わせる間隔を分単位で設定します。 

15 


P 

—カルタイムゾーン 

タイムゾーンを設定します。日本での使用は 11 +09:00__となります。 

+ 9:00 


I 
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SMTP の設定 



タブ 

項目 

設定内容 

工場出荷設定 

SMTP 

SMTP プロトコルを使用す 
る 

SMTP プロトコノレを有効 ( ENABLE ) にします0 
無効 ( DISABLE ) にすると E - Mail 送信機能が停止します。 

DISABLE 

SMTP サーバ名 

SMTP サーバーのホスト名を設定します。 

ホスト名にはドメイン名または IP アドレスを入力します。ドメ 
イン名を使用する場合は DNS サーバーの設定が必要です。 

なし 

送信元アドレス 

送信元のアドレスを設定します。 

通常はネットワーク管理者のメールアドレスを設定します。 

なし 

送信先アドレス （1 〜 2) 

送信先のメールアドレスを設定します。 

なし 

送 

信 

条 

件 

T 

S 

2 

選 

択 

条 

件 

オフライン 

プリンターがオフラインになったときメールを送信します。 

OFF 

紙切れ 

プリンターの用紙がなくなったときメールを送信します。 

OFF 

プリンタ異常 

プリンターに異常が発生したときメールを送信します。 

OFF 

チェック間隔 

イベントの記録があるかを一定間隔（分単位）でチェックしま 
す。この間隔内に1つ以上のイベントが発生した場合、その 
記録をまとめて送信します。 

10 

詳 

細 

設 

定 

SMTP ポート番号 

SMTP ポ_卜番号を設定します。 

通常はデフオルト値 (25) で使用してください。 

25 

署名 

メールの送信メッセージの文末に付加する文字列の内容を 
設定します。 


5577- C 02 

[00: A 0:7 A : XX : XX : XX ] 

(製品名と Ether 
net アドレス下6桁) 

認 

証 

SMTP 認証を使用する 

SMTP 認証の使用有無を指定します。 

DISABLE 

ユーザ 名 

SMTP 認証名を指定します。 

なし 

パスワード 

SMTP 認証パスワードを指定します。 

なし 
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Printer Port の設定 



タブ 

項目 

設定内容 

工場出荷設定 


プリンタポート 

各プリンタ—ポートを設定します ( Ipl 〜 Ip 6)。 



BOJ 文字列 

直接出カポート ( Ip ポート)に出力する前に、プリンターに送 
出する文字列（最大63文字)を設定します。印刷前に制御 
コード等を送信する必要がある場合に文字列を設定します。 

なし 

Printer 

Port 


EOJ 文字列 

直接出カポート ( Ip ポート）に出力した後に、プリンターに送 
出する文字列（最大63文字)を設定します。印刷後に制御 
コード等を送信する必要がある場合に文字列を設定します。 

なし 



バナーを使用する 

LPR 、 FTP、Raw Port で印刷する場合にバナーぺージを出 
力するか設定します。 

N 0 



ポート番号 

Raw モード印刷にて、各印刷ポートが使用するネットワーク 
のポート番号を設定します(設定値：1025〜65535)。 

Ipl : 
Ip 2 : 

9100 

9101 





Ip 6 : 

9105 


BOJ 文字列および EOJ 文字列の入力例： 

用紙モード切り替えによる単票モード指定において、16進コード 「 X _1 B 7 E 10 00 0102_」を設定する 
場合は、 


"¥ x 1 B ¥ x 7 E ¥ x 10¥ x 00¥ x 01¥ x 02" 


と入力します。 



• 16進コードに文字コードが割り当てられている場合、文字列設定後にウィンドウを再表示させると、該当する文字に 
置き換えられて表示されます。 


例： 

¥ x 25 => 11 % 
¥ x 31 => 11 1 " 
¥ x 7 E 4 ■■〜 1 
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LPR Remote Print のポート設定 （ LPR 、 RAW) 


LPR Remote Print を使用する際、ネットワーク環境やプリンターの状態によって、正常に接続できない、あ 
るいは印刷が行えない場合があります。 

LPR Remote Print では、その場合の動作を以下の設定機能により選択することができます。 

LPR Remote Print をインスト_ル後、プリンタ_ ■ ドライバーのプロパティを開き、「ポート」タブを開くと 
以下の画面になりますので、「ポートの構成」をクリックしてください。 



LPR と RAW によって、画面構成が異なります。 
LPR の場合 
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RAW の場合 



項目 

設定内容 

工場出荷設定 

汎用プロトコルのみ使用 

接続の最初に行う特殊プロトコルによる機器判別を省略しま 
す （ LPR のみ）。 

DISABLE 

通信 エラー 時自動 再 試行 

これをチェックすることにより、通信上の障害で送信ができな 
い場合に表示されるポップアップ画面が、通信可能となった 
時点で自動的に消去され、印刷が再開されます。 

DISABLE 
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Web ブラウザで設定する 

本製品は HTTP プロトコルを搭載していますので、 Web ブラウザを利用して本製品の詳細な設定および設定 
内容の変更を行うことができます。また、リモートでの再起動や NW 初期値印刷、プリンター■ステータス■モ 
二夕一などの便利な機能を利用することができます。 

• Web ブラウザを利用する場合、本製品の TCP / IP プロトコル設定が有効であり、 IP アドレスが設定されている必要が 
あります。 

• Web ブラウザは 、 Netscape Navigator 4.7 以降および Internet Explorer 4.0 以降のバージョンを推奨します。また、ご 
利用になる Web ブラウザによって多少表示が異なる場合があります。 

• プリンターの機種によっては、 Web ブラウザに表示される内容が異なります。 


Important 

重要 
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本製品の Web ページを表示する 

設定を行う本製品の Web ページを表示します。表示方法は2つあります。 

Print Manager から Web ページを表示する 

Print Manager の一覧表示の中から、設定を行う本製品を選択し、メニューの「設定」一 「 Web ブラウザによる 
設定」をクリックします。 


ファイル®ステータス CD | 

A^\ 

機種名 


ip アドレス設定〇 


1台のゴリントサー) v が見つかりました。 


E/A[ 00 ： a0 ： 7a ： 06 ： 03 ： 5c ] IP[ 0.0 .0.0 ] 


Web ブラウザから Web ページを表示する 

本製品に設定された IP アドレスを Web ブラウザに入力します。 
例） http :// 192.168.128.252 
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本製品 Web ページメニュー構成 

Web ページで設定できる項目は以下の通りです。 


項目 

説明 

ステータス表示 

プリンタステータス 

プリンタ—ステータスを表示 

システムステータス 

システム.ステータスを表示 

管理情報 

ポート情報 

ポート情報を表示 

印刷履歴 

印刷ジョブログを表示 

プリンター設定の変更 

プリンター機能 

プリンター機能の各種設定 

プリンターエ場出荷時設定 

プリンターの工場出荷時の値を設定 

プリントサーバ_設定 
の変更 

プリントサーバー機能 

ネットワ ク ■ インターフェースの各種設定 

E - Mail 受信機能 

E - Mail 受信機能の設定 

E - Mail 送信機能 

E - Mail 送信機能の設定 

トップページのカスタマイズ 

本製品の Web ページの表示設定 

プリントサーバーエ場出荷時設定 

通信インターフェースの工場出荷時設定実行 

プリンター再起動 

プリンター再起動の実行 
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本製品の Web ページから設定する 



重要 


Web ブラウザを起動後初めてメニューをクリックすると、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。 
ユーザー名 ： root 

パスワード：（環境設定で設定したパスワード） 

を各自入力して、 「0 K 」 をクリックしてください。 

パスワードを設定していない場合は、パスワード欄は未入力のまま 「0 K 」 をクリックしてください。 


Web ブラウザからプリントサーバー機能を設定する 

Web ブラウザに表示されている設定項目から設定したい項目をクリックすると、設定 Web 画面が表示され 
ます。必要な項目に設定値を入力してください。 

設定項目に関する詳細は、本章 「 Web ブラウザ/ TELNET 設定項目」を参照してください。 



設定に関する機能 


6-22 






















































Web ブラウザからプリンター機能を設定する 

プリンターの操作パネルで設定される各初期設定値を、 Web ブラウザ画面の「プリンター機能」メニューか 
ら設定できます。 

• Web ブラウザ上で設定変更を行う場合には、プリンターが印刷中、 エラー 発生中、もしくは操作パネルでの初期値設 
^メモ/ 定中でないことを確認してください。 


1. Web ブラウザ左の「プリンター機能」メニューをクリックします。 



例）「ューザー1」を選択した場合 
以下のような画面が表示されます。 


「ユーザー選択」〜「調整」までのいずれかをク 
リックします。 

•「ユ _ ザ _ 選択」/「ユ_ザ _ 1」〜「ユ_ザ_ 
4」 

操作パネル上の「2シヨキチセツテイ」に 
対応しています。 

• 「インターフェース」 

操作パネル上の「5 インタ _ フェ _ ス 
セッテイ」に対応しています。 

• 「調整」 

操作ノ《ネル上の「3チョウセイ」に対応して 
います。 


• 項目名 

設定項目を_覧表示します。 

• 設定値 

現在の設定値です。この欄をプルダウンメ 
ニュー、あるいは直接入力で変更します。 

• 設定できる値 

設定できる値および値の範囲を解説して 
います。「一覧より選択」は、プルダウンメ 
ニューで設定値を選択します。 



設定項目に関する詳細は、設置■操作ガイド第4章「初期設定値/調整値の変更手順」および第5章「インター 
フェースの 設定」を參照してください。 
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各設定値を変更後、ページ下端にある「設定更 
新」を押します。 

設定値が登録されます。 


3. 登録後、プリンターを再起動させることにより、設定値がプリンターに書き込まれます。 



「 Yes 」 をクリックしてくださし、。 


4. 再起動の実行中は、次の画面に切り替わります。 

プリンターが再起動した後、画面が移らない場合は、再読み込みしてください。 
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プリンター設定値を工場出荷値に戻す 

プリンターの初期設定値を工場出荷時の値に戻します。 



「プリンターエ場出荷時設定」をクリックしてく 
ださい。 


2. 確認の画面が表示されますので、 「Yes」 をクリックします。 




重要 


• 本機能を実行すると、登録されている初期設定値が全て工場出荷時の値に初期化されます。事前に初期値印刷を実 
行して、元の値を参照できるよう保管してください。初期値印刷については、設置 ■ 操作ガイド第4章「初期設定値 
/調整値の変更手順」を参照してください。 
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3. 



4. プリンターの再起動が実行されます。 

プリンターが再起動した後、画面が戻らない場合は、ブラウザの再読み込みを実行してください。 
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TELNET で設定する 


本製品は TELNET プロトコルを搭載していますので、 UNIX マシンまたは、パソコンの TCP / IP ソフトに付属 
の TELNET を利用して本製品の詳細な設定および設定内容の変更を行うことができます。 



重要 


• TELNET を利用する場合は、 IP アドレスが設定されている必要があります。 

• TELNET で設定を行うには root ユーザー で ログイン する必要があります。 

• 機種によっては、利用できる機能が異なります。 


； ；^ r 1 
ファイル (£) ステータス CD オブシ ヨン 公）ヘルプ (H) 



5577-C02 m Ver 1.5.0 TELNET server. 

(C)Copyright InfoPrint Solutions Company 2007 
login: root 

* root f user needs password to login, 
password: 

User ’root’ logged in. 


Configure General 

Configure TCP/IP 

Configure NetBEUI/NetBIOS 

Configure SNMP 

Confisure Logical Port 

Display Status 

Reset Settings to Defaults 

Restart Print Server 

Exit 
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Web ブラウザ / TELNET 設定項目 


プリント■サーバー機能 


General 



項目 


設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

TELNET 


—般設定 / Configure General 




root パスワード 
変更 

Change Root 
Password 

本製品の管理パスワードを ASCII 文字列 （7 文字以 
内）で設定します。 

このパスワードは Print Manager 、 TELNET、Web 
で設定を行う際の認証パスワードとして使用します。 

なし 

General 

LAN インターフエ 
ィス 

LAN Interface 

物理ネットワークの種別を設定します。 

通常は AUTO で使用してください。本製品の電源投 
入時に本製品が接続される HUB の LINK ランプが 
点灯しない場合は、この設定を接続 HUB のネット 
ワーク種別に変更します。 

AUTO 


コマンドタイムア 
ウト 

Command 

Reply Timeout 

プリンターとの通信のタイムアウト値を秒単位で設定 
します(設定値：1〜30)。 

10 


コマンドリクエス 

卜間隔 

Command 
Request Interval 

プリンターに対して M 旧〇 bject を取得する間隔の初 
期値を秒単位で設定します(設定値：1〜30)。 

5 


USB 転送タィム 
アウト 

USB Transfer 

Timeout 

USB でのデータ転送のタイムアウト値を秒単位で設 
定します(設定値：1〜180)。 

30 
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TCP/IP 



項目 


設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

TELNET 


TCP/IP 設定/ Configure TCP/IP 




DHCP/BOOTP 

DHCP/BOOTP 

DHCP/BOOTP プロトコルを有効 （ENABLE) にしま 
す。 DHCP と BOOTP を自動認識し、先に応答のあつ 
た IP アドレスを自分のアドレスとして採用します。 

DISABLE 


RARP 

RARP 

RARP プロトコルを有効 （ENABLE) にします。 

DISABLE 


IP アドレス 

IP Address 

本製品の1 P アドレスを10進数「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形 
式で設定します。 

0.0.0.0 

TCP/IP 

サブネットマスク 

Subnet Mask 

本製品のサブネット■マスクを10進数 「 xxx . xxx . xxx . 
XXX 」の形式で設定します。「0.0.0.0」は無効になり、 
IP アドレスに応じたサブネット■マスクが自動的に使用 
されます。 

0.0.0.0 


デフオルト 
ゲートウェイ 

Default 

Gateway 

本製品のデフオルト■ゲートウヱイを10進数 「 XXX . XXX . 
xxx . xxx 」 の形式で設定します。「0.0.0.0」は無効にな 
ります。 

0 . 0 . 0.0 


IPv6 機能 

IPv6 Function 

IPv6 の使用有無を指定します。 

DISABLE 


NetworkPnP 

機能 

NetworkPnP 

Enable 

UPNP 機能の使用有無を指定します。 

ENABLE 
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NetBEUI/NetBIOS 



項目 

設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

TELNET 

TCP/IP 

DNS 設定 / DNS 

プライマリサーバ 

Primary Server 

DNS ザーパー(プライマリ）のアドレスを設定します。 
POP / SMTP サーバー名を IP アドレスで直接設定す 
る場合は、設定する必要はありません。10進数 
「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で設定します。 

0.0.0.0 

セカンダリサーバ 

Secondary 

Server 

DNS サーバー(セカンダリ）のアドレスを設定します。 
POP / SMTP サーバー名を IP アドレスで直接設定す 
る場合は、設定する必要はありません。10進数 
「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で設定します。 

0.0.0.0 

WINS 設定 / WINS 

プライマリサーバ 

Primary Server 

WINS サーバー(プライマリ）のアドレスを設定します。 
WINS サーバーはホスト名を IP アドレスに割り当て 
ます。これにより、 TCP / IP 印刷の際に IP アドレスを 
使用せず、ホスト名で行うことができます。設定値は、 
10進数 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で設定します。 

0.0.0.0 

セカンダリサーバ 

Secondary 

Server 

WINS サーバ _( セカンダリ）のアドレスを設定します。 
WINS サーバーはホスト名を IP アドレスに割り当て 
ます。これにより、 TCP / IP 印刷の際に IP アドレスを 
使用せず、ホスト名で行うことができます。設定値は、 
10進数 「 XXX . XXX . XXX . XXX 」 の形式で設定します0 

0.0.0.0 

スコープ ID 

Scope ID 

スコープ ID は登録されたホスト名を認識するコン 
ピュー ターのグループを定義します。 

なし 

IP Filter 設定 / IP FilterConfig 

動作モード 

Filter Mode 

IP フィルターの動作を設定します。 

設定には「 ALLOW 」 と「 DENY 」 があり、「 ALLOW 」 に 
すると設定した IP アドレス範囲からのみデータを受 
けとります。 「 DENY 」 にすると設定した IP アドレス範 
囲からのデータを受けとりません。 

DENY 

フィルタ #0-3 
開始/終了アド 
レス 

Filter #0-3 

start/end 

address 

IP フィルターの範囲を設定します。 

フィルターしたい IP アドレスの範囲は4組まで設定で 
きます。設定が不要な場合はアドレス範囲を「0.0.0. 

0」から「0.0.0.0」にしてください。 

0.0.0.0 

ぺージ出力制御機能設定/ PbP Printing Config 

LPD ポート番号 

LPD Port 

Number 

ページ出力制御機能の印刷データ転送に使用する 
LPD ポート番号を設定します。 

515 

PbP ポート番号 

PbP Port 

Number 

ページ出力制御機能の制御データ転送に使用する 
PbP ポート番号を設定します。 

5026 
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項目 


設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

TELNET 


NetBEUI / NetBIOS 設定 / Configure NetBEUI/NetBIOS 



NetBEUI プロトコ 
ノレ 

NetBEUI 

Protocol 

NetBEUI プロトコルを有効 （ ENABLE ) にします。 

ENABLE 


NetBIOS over 

TCP 

NetBIOS over 

TCP Protocol 

NetBIOS over TCP プロトコルを有効 （ ENABLE ) に 
します。 

ENABLE 

NetBEUI / 

コンピュータ名 

Computer 

Name 

Windows のエクスプローラに表示されるコンピュー 
ター名を設定します。 

IBMxxxxxx 
( Ethernet アドレ 
ス下6桁） 

NetBIOS 

ワークグループ 

Workgroup 

本製品が所属するワークグループを設定します。 
ネットワークに無い、新しいワークグループ名はワー 
クグループとして認識されません。 

PRINTERSERVERS 


コメント 

Comment 

本製品のコメント(説明）を設定します。 

ここで設定した情報が、 Windows のエクスプローラ 
にて本製品のコメント(説明）として表示されます。 

5577- C 02 

(製品名） 


マスタブラウズ 
機能 

Master Browse 

マスタブラウズ機能を有効 （ ENABLE ) にします。 

ENABLE 



• コンピューター名およびワークグループ名には以下の文字が使用できます。それ以外の文字は使用できません。 


• アルファベット文字 
• 数字 

• ! # $ @ % & 


ただし、「」だけの名前は使用できません。 


上記以外の文字を設定した場合、工場出荷時設定のコンピューター名又はワークグループ名が使用されます。 

また、コンピュ _ 夕一名とワ _ クグループ名が同じものが設定された場合も、工場出荷時設定のコンピュ _ 夕 _ 名又 
はワークグループ名が使用されます。 
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SNMP 



項目 


設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

TELNET 


SNMP 設定 / Configure SNMP 




認証コミュニティ 
名 

Authentic 

Community 

SNMP の認証コミュニティ名を設定します。 

このコミュニティ名は SNMP Set Request を受け付け 
るときに認証されます。 

public 


Trap コミュニティ 
名 

Trap 

Community 

SNMP のトラップコミュニティを設定します。 

このコミュニティ名は本製品がトラップを発行するとき 
に使用されます。 

public 


Trap 通知先アド 
レス 

Trap Address 
( IP ) 

SNMP トラップの送信先 IP アドレスを設定します。 

設定値は、10進数「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で設定 
します。「0.0.0.0」を設定するとこの項目は無効になり、 
いかなる場合でもトラップは発行されなくなります。 

0.0.0.0 

SNMP 

SysContact 

SysContact 

SysContact を設定します。 

通常は管理者のメールアドレスを設定します。 

なし 


SysName 

SysName 

SysName を設定します。 

通常は本製品のホスト名またはドメイン名を設定します。 

なし 


Sys し ocation 

SysLocation 

SysLocation を設定します。 

通常は本製品のある場所を設定します。 

なし 


EnableAuthen 

Trap 

EnableAuthen 

Trap 

Enable Authen Trap を許可 （ 1 ) /禁止 (2) で設定しま 
す。 

この設定を許可 （1) にすると、 SNMP でコミュニティ違 
反が発生した時、 SNMP トラップが 「 Trap 通知先アド 
レス」で設定した IP アドレスに向けて発信されます。 

2 
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Logical Port 




項目 


設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

TELNET 


論理ポート設定1 

〜6 






BOJ 文字列 

BOJ String 

直接出カポート ( Ip ポート）に出力する前に、プリン 
ターに送出する文字列（最大63文字)を設定します。 
印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合に 
文字列を設定します。 

なし 

Logical 

Port 


EOJ 文字列 

EOJ String 

直接出カポート ( Ip ポート）に出力した後に、プリン 
ターに送出する文字列（最大63文字)を設定します。 
印刷後に制御コード等を送信する必要がある場合に 
文字列を設定します。 

なし 



TCP/IP 

TCP/IP Raw 

Raw モード印刷にて、各印刷ポートが使用するネット 

portl : 

9100 



Raw 

Mode Port 

ワークのポート番号を設定します(設定値：1025〜 

port 2 : 

9101 



モード番号 

Number 

65535)。 

port 6 : 

9105 



バナーを使 

Use Banner 

LPR 、 FTP、Raw Port で印刷する場合にバナーベー 

N 0 




用する 


ジを出力するか設定します (設定値： YES / NO )。 




BOJ 文字列および EOJ 文字列の入力例： 

用紙モード切り替えによる単票モード指定において、16進コード 「 X _1 B 7 E 10 00 0102_」を設定する 

口'* I よ' 


¥ x 1 B ¥ x 7 E ¥ x 10¥ x 00¥ x 01¥ x 02 


と入力します。 



16進コードに文字コードが割り当てられている場合、文字列設定後にウィンドウを再表示させると、該当する文字に 
置き換えられて表示されます。 

例： 

¥ x 25 ^ 11 % 11 
¥ x 31 1 ■■ 


¥ x 7 E 〜 
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E - Mail 受信 ( POP ) 



項目 

設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

TELNET 

E - Mail 受信 
( POP ) 

基 

本 

設 

定 

POP プロ トコノレ 

POP Protocol 

POP プロトコルを有効 （ ENABLB にします。 

DISABLE 

着信チェック 
間隔(分） 

Check Interval 
( min .) 

メ_ル ■ サーバーに着信を問い合わせる間隔を分 
単位で設定します。 

15 

口ーカルタイ 
ムゾーン 

Local Time 

Zone 

タイムゾーンを設定します。 

日本での使用は 11 +09:00 となります。 

+ 9:00 

このユーザ設定を 
使用する (1 〜 4) 

User Profile (1 
〜 4) 

各ュ_ザ_のメール受信機能を有効 （ ENABLE ) に 
します。 

DISABLE 


POP 
サーバ名 

POP Server 

Name 

メール■サーバーのホスト名（または IP アドレス）を 
設定します。ドメイン名を使用する場合は DNS サー 
バ ーの設定が必要です。 

なし 

POP 

ポート番号 

POP Port 

Number 

POP ポート番号を設定します。 

通常はデフオルト値 （ 11 0) で使用してください。 

110 

POP 
ユーザ名 

POP User 

Name 

メールアカウントのログイン名（ューザー名）を設定 
します。 

なし 

POP 

パスワード 

POP 

Password 

メ_ル■サーバーに接続する際に使用するパスワ_ 
ドを設定します。 

なし 

APOP を 
使用する 

Use APOP 

APOP を有効 ( ENABLE ) にします0 

APOP を利用するには、メール■サーバーカ 《APOP 
に対応している必要があります。 

N 0 

受信したメー 
ルを削除す 
る 

Delete Mail 

after Retrieve 

本製品が受信 ■ 印刷したメールをメール-サーバー 
上から削除するかを設定します。 

印刷対象でない添付ファイルのあるメールは、この 
設定を有効 ( ENABLE ) にしていてもメールは削除さ 
れません。 

N 0 

メール受信 
制限 ( KByte ) 

Maximum 

Retrieve 

( KByte ) 

指定したサイズ以上のメールを、処理対象から除外 
します。 

処理対象から除外されたメールは、「受信したメー 
ルを削除する」の項目をチェックしている場合でも削 
除されません。この項目に0を設定した場合は、サ 
イズによる制限は行わず、全てのメールを受信しま 
す。 

0 

フィルタ設定 

Filter Setting 

特定のメールのみ印刷するように設定します。ヌル 
(空文字列）の場合は、全てのメールが印刷の対象 
になります。タイトル条件 ( S : 文字列）、宛先条件 ( T : 
文字列）、同報宛先条件 ( C : 文字列）、送信元条件 
( F : 文字列）の4種類のセンテンスを OR 条件⑴ま 
たは、 AND 条件 (&) で接続した文字列で設定します。 

なし 

開封通知 

Request a 
read receipt 

開封通知が指定されたメールに対して返信を行うか 
を設定します。 

開封通知メールは、 SMTP 設定のザーパー情報に 
対して送信処理を行います。 

N 0 
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E-Mail 送信 （ SMTP) 



項目 

設定内容 

工場出荷設定 


Web ブラウザ 

TELNET 

E - Mail 送信 
( SMTP ) 

SMTP プロトコ 
ルを使用する 

SMTP Protocol 

SMTP プロトコルを有効 （ ENABLE ) にします。 

無効にすると E - Mail 送信機能が停止します。 

DISABLE 

SMTP サーバ名 

SMTP Server 

Name 

SMTP サーバーのホスト名を設定します。 

ホスト名にはドメイン名または IP アドレスを入力します。 
ドメイン名を使用する場合は DNS ザーパーの設定が 
必要です。 

なし 

SMTP ポート 
番号 

SMTP Port 

Number 

SMTP ポート番号を設定します。 

通常はデフオルト値 (25) で使用してください。 

25 

送信元アドレス 

From Address 

送信元のアドレスを設定します。通常はネットワーク 
管理者のメールアドレスを設定します。 

なし 

署名 （1 〜4行 
目） 

Signature Line 
(1 〜 4) 

メールの送信メッセージの文末に付加する文字列の 
内容を設定します。 


5577- C 02 

[00: A 0:7 A : XX : XX : XX ] 

(製品名と Ether 
net アドレス下6桁) 

送信アドレス （1 
〜 2) 

Event to 
Address (1 〜 2) 

送信アドレス （1 〜 2) の送信条件を設定します。 

— 


送信先アド 
レス （1 〜 2) 

To Address 
(1 〜 2) 

送信先のメールアドレスを設定します。 

なし 

チェック間隔 

(分） 

Check Interval 
( min .) 

イベントの記録があるかを一定間隔（分単位）で 
チェックします。 

この間隔内に1つ以上のイベントが発生した場合、そ 
の記録をまとめて送信します。 

10 

オフライン 

Offline 

プリンターがオフラインになったときメールを送信しま 
す。 

OFF 

紙切れ 

Paper Empty 

プリンターの用紙がなくなったときメールを送信します。 

OFF 

プリンタ異常 

Fault 

プリンターに異常が発生したときメールを送信します。 

OFF 

S 

M 

T 

P 

認 

設 

定 

SMTP 認証 

SMTP AUTH 

Enable 

SMTP 認証の使用有無を指定します。 

DISABLE 

SMTP 認証名 

SMTP AUTH 

Name 

SMTP 認証名を指定します。 

なし 

SMTP 認証 
パスワード 

SMTP AUTH 

Password 

SMTP 認証パスワ ー ドを指定します。 

なし 
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